
 

 

Seris France  
13, boulevard Berthier – 75017 Paris 

Direction Commerciale / Unité de Production 
BP 170 – 44613 Saint-Nazaire cedex 
Tél. 02 40 22 20 76 – Fax 02 40 22 28 28 
www.seris.net - ahoulbert@seris.net  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

LLAA  VVAALLIISSEE  

SSSSIIAAPP  

LL EE   PP RR OO DD UU II TT       

CC AA RR AA CC TT EE RR II SS TT II QQ UU EE SS   

TT EE CC HH NN II QQ UU EE SS   
 

 

Conforme à l’annexe XI de l’arrêté du 2 mai 2005 relatif aux 
missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent 
des services de sécurité incendie des établissements recevant du 
public et des immeubles de grande hauteur.  

Seris propose une valise tout équipée permettant à chaque centre 
de formation de disposer des moyens matériels et pédagogiques 
afin de réaliser les séquences pédagogiques pratiques (définies en 
annexes II, III et IV de l’arrêté) sans déranger l’exploitation sur le 
site. 
 
Personnalisable à vos couleurs et à vos prérogatives matérielles, 
l’ensemble vous est livré tel un PC Sécurité  entièrement 
transportable !!! 
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Données Techniques 
 

Valise 
 
Longueur 1000mm x Largeur 600mm x Hauteur 500mm 

 
Alimentation 

 
230V / 5A 

Incendie 

 
Centrale type SSI A (SIEMENS) avec carte relais UGA/CMSI  
Cartes d'alimentation secourue par batteries (1heure d’autonomie) 
Plan avec signalisation par LED des alarmes 

Périphériques 

 
Ventouse à manque de courant 
Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité avec leds de signalisation 
Sirène 
Désenfumage par ventilateur 
Bouton Coup de Poing (simulation de coupure d'alim.) 
Plan avec signalisation par LED des alarmes 

 
Détecteurs 

 

 
2 x Détecteur Optique 
1 x Détecteur Thermique 

Matériel 
Déporté 

 
Pupitre de simulation de 4 alarmes à distance  (détecteur optique, 
alimentation, sirène et technique) 
Détecteur optique déporté pour déclenchement à distance 
Déclencheur Manuel (BBG) pour déclenchement à distance 
 
 
 
 
Clapet coupe-feu déporté 
 

 

Informatique  

 
Logiciel de main courante informatisée  et  de supervision 
d’alarmes  (Connexion IP vers logiciel VIGIPRO, PC non fourni) 
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